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Účel
Tato norma stanovuje dopravní opatření - především posílení provozu PID při vyhlášení regulace silničního provozu. Toto vyhlášení může být realizováno vždy v zimním období od 1. 10. běžného roku do 31. 3. roku následujícího.
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1 Seznam zkratek a definic

Níže uvedené zkratky a definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou.
1.1 Zkratky
AO
autobusové obratiště

BUS
doprava Autobusy

IAD
individuální automobilová doprava

KbA 
kloubový typ autobusu

KZ
konečná zastávka

M
doprava Metro

OT 
obratiště tramvají

OŽP
Odbor životního prostředí MHMP

PDA
útvar 130110 - odd. Provozní dispečink

PDT
útvar 120320 - odd. Provozní dispečink

PO HD
Projekt organizace hromadné dopravy

SdA
standardní typ autobusu

TRAM
doprava Tramvaje

VDM
útvar 110110 - odd. Vlakový dispečink
1.2 Definice

dispečink I. stupně
útvar 100420 - odd. Řízení provozu
útvar 100300 
odbor Přepravní kontrola

útvar 100400
odbor Řízení a kontrola provozu

útvar 900710
odd. Infocentra

(od 1. 4. 2012 útvar 900740
odd. Styk s veřejností)

útvar 900730
odd. Komunikace

(od 1. 4. 2012 útvar 900740
odd. Styk s veřejností)
2 Úvod

Způsob vykazování provozních výkonů nad rámec PO HD a jejich následné vyúčtování (platbu) stanoví směrnice o stanovení smluvní ceny za dopravní výkony mimo závazky veřejné služby varianta B. 

Tarifní podmínky pro bezplatnou přepravu cestujících v období vyhlášení regulace silničního provozu stanoví Usnesení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy č. 408 ze dne 29. 4. 1997, v souladu s platným tarifem PID. 
3 Provoz metra

Vzhledem k nabízené přepravní kapacitě v jednotlivých denních obdobích je stanoveno jako postačující (tzn. základní) opatření operativní připravenost, příp. vypravení záložních souprav do oběhu v období denního sedla. 

Při déletrvajícím opatření (nebo při opatření vyhlášeném min. 24 hod. předem) a po vyhodnocení jeho počátečního průběhu (kapacity) lze provést (v závislosti na provozních, technických a personálních podmínkách) skutečné posílení provozu v období denního sedla.

4 Provoz tramvají

V závislosti na posílení a provedených změnách v linkovém vedení autobusů je stanoveno jako postačující (tzn. základní) opatření vypravení záložních souprav v potřebných úsecích provozu. 

Při déletrvajícím opatření (nebo při opatření vyhlášeném min. 24 hod. předem) a po vyhodnocení jeho počátečního průběhu (kapacity) lze provést navíc (v závislosti na provozních, technických a personálních podmínkách) rozšířené posílení provozu v období denního sedla pracovního dne, příp. operativní připravenost těchto souprav na vhodných manipulačních místech (zavedení do oběhu na základě dispozic dispečerských útvarů DP).

5 Provoz autobusů

Pro posílení nabízené přepravní kapacity je stanoveno jako postačující (tzn. základní) opatření vypravení záložních autobusů do oběhu v potřebných úsecích provozu, příp. operativní připravenost těchto vozů na jednotlivých autobusových obratištích (zavedení do oběhu na základě dispozic dispečerských útvarů DP). 

V závislosti na provozních, technických a personálních podmínkách lze při déletrvajícím opatření (nebo při opatření vyhlášeném min. 24 hod. předem) a po vyhodnocení jeho počátečního průběhu (kapacity) rozšířit časový rozsah posílení o období ranní špičky pracovního dne, příp. operativní připraveností obdobného typu i využití.

6 Organizační zajištění

Na základě odst. 6.3 Přílohy č. 1 k Nařízení MHMP č. 4/2005: ”Povinnost zahájení regulace mobilních zdrojů znečišťování ovzduší nastává vždy od 6 hodin ráno dne následujícího po dni vyhlášení signálu regulace.” a na základě smlouvy mezi MHMP (zast. organizací ROPID) a DP o posílení provozu PID v případě vyhlášení upozornění či regulace silničního provozu stanovuji organizační zajištění takto:

6.1 Vyhlášení signálu „upozornění“

· Signál ”upozornění” vyhlašuje OŽP MHMP stanoveným způsobem (telefonicky) v pracovní i mimopracovní době výhradně dispečinku I. stupně). 

· Pracovník dispečinku I. stupně vyhlásí platnost ”upozornění” jednotlivým provozním jednotkám výhradně telefonicky prostřednictvím VDM, PDT a PDA, zároveň informuje nadřízené zaměstnance DP (vedoucí dispečinku I. stupně, vedoucí útvaru 100400 DŘ, GŘ) a v případě potřeby (nebo na základě příkazu) svolá operativní štáb s účastí vedoucích dispečerských útvarů (příp. vedoucích směn dispečinků) všech provozních jednotek. 

· Jednotlivé provozní jednotky přijímají opatření ve smyslu zajištění připravenosti řidičů a vozů na možnost vyhlášení ”regulace silničního provozu”.

6.2 Vyhlášení signálu „regulace“

6.2.1 Regulaci pro oxid uhličitý” (zákaz vjezdu silničních vozidel v oblasti města dle bodu 14. Přílohy č. 1 citovaného Nařízení MHMP) vyhlašuje OŽP MHMP stanoveným způsobem (telefonicky) v pracovní i mimopracovní době výhradně dispečinku I. stupně.

6.2.2 Pracovník dispečinku I. stupně vyhlásí platnost opatření ”regulace silničního provozu” jednotlivým provozním jednotkám výhradně telefonicky prostřednictvím VDM, PDT a PDA, zároveň informuje nadřízené zaměstnance DP (vedoucí dispečinku I. stupně, vedoucí útvaru 100400, DŘ, GŘ) a v případě potřeby (nebo na základě příkazu) svolá operativní štáb s účastí vedoucích dispečerských útvarů (příp. vedoucích směn dispečinků) všech provozních jednotek.

· V případě požadavku DŘ či GŘ svolá pracovník dispečinku I. stupně mimořádnou poradu vedoucích pracovníků úseků a jednotek dle požadované účasti (vedoucí zaměstnanci přímo řízení GŘ, vedoucí jednotek), a to prostřednictvím VDM, PDT a PDA.

· Platnost opatření ”regulace silničního provozu” oznámí pracovník dispečinku I. stupně zároveň tiskovému mluvčímu a útvaru 900710 (informování veřejnosti), zároveň pak útvaru 100300 (změna tarifních podmínek v provozu PID) 

6.2.3 Pracovníci dispečerských útvarů provozních jednotek zajistí tato opatření v rámci svých pravomocí, příp. informují ostatní provozní útvary a vedoucí pracovníky příslušných jednotek, včetně organizace jejich spolupráce( dále pak:

· informují dispečink I. stupně o připravenosti, zahájení, ukončení a příp. změnách v opatřeních v rámci této normy, 

· organizují přepravu cestujících se zřetelem na zachování plynulosti a pravidelnosti provozu, využití nabízené přepravní kapacity a se zřetelem na ostatní možnosti zajištění v rámci příslušné jednotky,

· organizují posílení provozu záložními prostředky na pravidelných linkách, v jednotlivých úsecích či deponací v depech, vozovnách, garážích a obratištích, a to na základě požadavků pracovníka dispečinku I. stupně, příp. dle vlastních informací od strojvedoucích, řidičů, dispečerů či ostatních provozních pracovníků, 

· vedou evidenci nasazení a využití prostředků pro jejich následné vyhodnocení (v rámci případných změn) a ekonomické vyjádření nadvýkonů,

· organizují (dle vlastních pokynů) výpomoc v provozu ostatními pracovníky jednotky (strojvedoucí, řidiči, dispečeři apod.),

· nárokují (v případě potřeby) prostřednictvím dispečinku I. stupně požadavky na využití pracovníků neprovozních útvarů DP jako výpomoc v provozu,

· pracovník PDA zajistí upozornění na ustanovení bodu 5 Přílohy č. 1 k Nařízení MHMP č. 4/2005 ve smyslu zákazu ponechávat v chodu motor vozidla při zastavení a stání na dobu delší než 1 minutu (mimo zastavení vozidla na křižovatkách).

7 Závěr

Posílení provozu povrchové PID (vypravení záložních prostředků) a způsob informování cestující veřejnosti zajišťují pracovníci dispečerských útvarů DP dle okamžité provozní situace s možností operativních změn během platnosti regulace silničního provozu. Z toho důvodu mohou postupovat odchylně od znění této normy, a to dle vlastních poznatků nebo na základě příkazu nadřízených pracovníků a orgánů státní správy. Tyto příkazy vydává výhradně pracovník dispečinku I. stupně, který je eviduje a prostřednictvím VDM, PDT a PDA (v závislosti na provozních, technických a personálních podmínkách jednotlivých provozních jednotek) realizuje a kontroluje jejich plnění.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Související dokumenty

Nařízení MHMP č. 4/2005
směrnice o stanovení smluvní ceny za dopravní výkony mimo závazky veřejné služby

8.2 Přílohy

č. 1
Přehled nasazení dopravních prostředků 

č. 2
Podávání informací cestujícím

č. 3
Doporučená dopravní opatření

Datum schválení: 1. 2. 2012
Ing. Ladislav Urbánek v. r.
vedoucí JPM
pověřený zastupováním dopravního ředitele
Příloha č. 1

Přehled nasazení dopravních prostředků

PROvoz metra
	vyhlášeno 06 - 24 hod. předem

	provozní den
	provozní období
	místo posílení
	počet prostředků

	pracovní den
	08:00 – 14:00 hod.
	A-B-C
	min. 1-1-1

	první den prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	min. 1-1-1

	ostatní dny prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	min. 1-1-1

	poslední den prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	min. 1-1-1

	vyhlášeno 24 - více hod. předem

	provozní den
	provozní období
	místo posílení
	počet prostředků

	pracovní den
	08:00 – 14:00 hod.
	A-B-C
	max. 4-4-3

	první den prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	max. 4-4-3

	ostatní dny prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	max. 4-4-3

	poslední den prac. klidu
	07:00 – 19:00 hod.
	A-B-C
	max. 4-4-3


PROvoz tramvají
	vyhlášeno 06 - 24 hod. předem

	provozní den
	provozní období
	místo posílení
	počet prostředků

	pracovní den
	07:00 – 20:00 hod.
	dle potřeby
	min. 8

	první den prac. klidu
	07:00 – 15:00 hod.
	dle potřeby
	min. 8

	ostatní dny prac. klidu
	13:00 – 21:00 hod.
	dle potřeby
	min. 8

	poslední den prac. klidu
	14:00 – 22:00 hod.
	dle potřeby
	min. 8


	vyhlášeno 24 - více hod. předem

	provozní den
	provozní období
	místo posílení
	počet prostředků

	pracovní den
	07:00 – 08:00 hod.
	dle potřeby
	max. 8

	
	08:00 – 15:00 hod.
	dle potřeby
	max. 30

	
	15:00 – 20:00 hod.
	dle potřeby
	max. 8

	první den prac. klidu
	07:00 – 17:00 hod.
	dle potřeby
	max. 30

	ostatní dny prac. klidu
	12:00 – 22:00 hod.
	dle potřeby
	max. 30

	poslední den prac. klidu
	12:00 – 22:00 hod.
	dle potřeby
	max. 30


Příloha č. 2 

Podávání informací cestující veřejnosti

1
Sdělovací prostředky
Po nabytí platnosti této normy zajistí útvar 900730 předání základní informace sdělovacím prostředkům v obecném smyslu: ”opatření v provozu MHD při vyhlášení smogové situace”. O skutečné platnosti, průběhu a změnách opatření (především pravidelného linkového vedení BUS) informuje pracovník dispečinku I. stupně průběžně v rámci možností útvar 900730, příp. přímo sdělovací prostředky. 
2
Infocentra
Po převzetí zprávy o platnosti regulace silniční dopravy od dispečinku I. stupně informují pracovníci infocenter obvyklým způsobem cestující veřejnost. V případě závažných změn oproti ustanovení této normy, resp. změn pravidelného linkového vedení BUS, cestující veřejnost o těchto změnách informuje pracovník dispečinku I. stupně.

3 Hlášení ve stanicích metra a v tramvajových vlacích
Na pokyn pracovníka dispečinku I. stupně (zahájení, ukončení podávání hlášení) zajistí pracovník VDM (resp. PDT) centrální vysílání textu (četnost cca 6x/hod.):

3.1
Informace o možnosti výskytu smogu (bezprostředně po vyhlášení)

„Vážení cestující, na území Prahy bylo vyhlášeno upozornění na možnost výskytu smogu. Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost sdělovacím prostředkům ve smyslu možného vyhlášení regulace silničního provozu. Žádáme všechny občany, aby respektováním doporučení v oblasti omezení individuální dopravy vytvořili podmínky pro snížení emisí. Děkujeme za pochopení.“

3.2
Informace o platnosti regulace silničního provozu (po dobu její platnosti)

„Vážení cestující, na území hl. m. Prahy byla až do odvolání vyhlášena smogová situace, včetně regulace silniční dopravy. Po tuto dobu je posílen provoz městské hromadné dopravy a přeprava cestujících je zajištěna bezplatně. Děkujeme za pochopení.“

3.3
Informace o ukončení regulace silničního provozu (bezprostředně po vyhlášení)

„Vážení cestující, smogová situace na území hl. m. Prahy skončila. Děkujeme občanům za respektování zákazu vjezdu do oblasti s regulací silničního provozu a všem cestujícím za pochopení při řešení této obtížné situace v provozu městské hromadné dopravy.“
Příloha č. 3

Návrh opatření v provozu tramvají a autobusů

1
Deponace zál. prostředků a úseky posílení provozu tramvají
1.1
deponace 

(rozdělení jednotlivých vozoven a OT provede PDT dle dohody s disp. I. stupně)

· vozovny

· OT Florenc

· OT Výstaviště

· OT Královka

· OT Dvorce

1.2
úseky posílení
· X - 24 
Kobylisy – Ke Stírce – Bulovka – Palmovka - Florenc

· X - 7
ÚD DP - Strašnická - Nádr. Hostivař 

· X - 22 
Bílá hora – Pohořelec – Malostranská (obracení přes Právnickou fakultu)

· X - 9
Sídliště Řepy – Anděl – Smíchovské nádraží – Sídl. Barrandov
· X -20
Divoká Šárka - Dejvická – Podbaba

2
Deponace zál. prostředků a úseky posílení provozu autobusů
2.1
deponace

(rozdělení jednotlivých garáží a AO provede PDA dle dohody s dispečinkem I. stupně)

· jednotlivé garáže

· AO Kobylisy

· AO Černý Most

· AO Palmovka

· AO Skalka (Nádr. Hostivař)

· AO Dejvická (Bořislavka) 

· AO Jižní Město

2.2
úseky posílení 

· oblast: Severní Město

-
zavedení posily ”radiálních” prav. linek, ukončených v obratišti PA, KB, LT 

-
zavedení posily ”tangenciálních” prav. linek (např. 136, 177, 183 ap.)

· oblast: Černý Most

-
zavedení posily ”radiálních” prav. linek, ukončených v obratišti CM 

· oblast: Jižní Město, Hostivař, Braník. Michle, Spořilov

-
zavedení posily ”radiálních” prav. linek, ukončených v obratišti SK, KC 

-
zavedení posily ”tangenciálních” prav. linek (např. 136, 177, 183 ap.)

· oblast: Smíchov

-
zavedení posily ”radiálních” prav. linek, ukončených v obratišti AN, SN 

-
zavedení posily ”tangenciálních” prav. linek (např. 143, 217 ap.)

· oblast: Letná, Dejvice

-
zavedení posily ”radiálních” prav. linek, ukončených v obratišti DE 

-
zavedení posily ”tangenciálních” prav. linek (např. 143, 217 ap.)
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