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UPOZORNĚNÍ A INFORMACE PRO ŘIDIČE Č. 24 / 2013
Platnost od: 1.1.2014





Pro všechny garáže
KONTROLA DOTAŽENÍ KOL ŘIDIČEM OD 1.1.2014 NOVĚ
Řidič provádí kontrolu dotažení kol před jízdou a v průběhu jízdy v době přerušení řízení na konečné zastávce, mimo dobu stanovenou pro oddech a jídlo nebo bezpečnostní přestávku. Pro běžnou kontrolu dotažení jsou určeny originální klíče z výbavy vozu. Kontrolu dotažení je třeba provádět ve směru utahování matic (ve směru hodinových ručiček). 
Klíče z výbavy slouží při kontrole dotažení jen jako „prodloužená ruka“ řidiče. Jakékoliv nástavce na tyto klíče jsou ZAKÁZÁNY.
Indikační prvky
A) Indikační šipky - jsou montovány na všechny nápravy s výjimkou předních. Montují se vždy na dvě sousední matice tak, aby jejich hroty směřovaly k sobě. Na jednom kole jsou vždy dvě dvojice indikačních šipek proti sobě. Způsob montáže je patrný z přiložených obrázků. 
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Indikační šipky umožňují rychlou orientační vizuální kontrolu dvou možných poruchových stavů:

· Uvolnění matic kol (hroty indikátorů nesměřují k sobě)

· Přehřátí brzd (indikátory jsou deformovány teplem)
Kontrolu dotažení matic s indikačními šipkami lze provést bez nutnosti jejich snímání – klíč lze nasadit na polovinu výšky matice.
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B) Indikátory „Check-link“ - vozy City Bus jsou navíc zkušebně na hnací nápravě vybaveny indikátory „Check-link“. Tyto indikátory mají i fixační funkci zabraňující vytočení matice, která by nebyla zcela dotažená. Indikátory jsou montovány na dvě protilehlé dvojice matic. Kontrola dotažení matic s indikátory „Check-link“ (indikátor nutno sejmout) se provádí pouze v případě podezření, že jsou tyto matice povolené, tj. pokud se například pod maticemi vyskytnou vybroušené plochy (viz obrázek - červená šipka). Postupné ukončení zkušební aplikace těchto indikátorů bude zahájeno dne 1. 1. 2014. V případě, že dotčený typ vozu nebude tímto indikátorem vybaven, nejedná se o závadu.  
Postup v případě zjištění závady

Pokud řidič před výjezdem z garáže zjistí podle polohy indikačních prvků, nebo jinak, že mohlo dojít k povolení matic, požádá o výměnu vozu. Případný chybějící indikační prvek nahlásí řidič směnovému garážmistrovi a řídí se jeho pokyny. Pokud řidič během služby zjistí podle polohy indikačních prvků, nebo jinak, že mohlo dojít k povolení matic, provede kontrolu dotažení klíčem a v případě potvrzení závady požádá o výměnu vozu. Případnou ztrátu indikačního prvku během jízdy, řidič zapíše do zakázkového listu.
Pokud řidič zjistí deformaci indikačních prvků teplem, ověří si podle teploty disku, zda závada trvá, a v případě potřeby požádá o výměnu vozu. Pokud je teplota disku normální, řidič zapíše závadu do zakázkového listu a pokračuje v jízdě.
     
 Přítomnost indikačních prvků na vozidle nezbavuje řidiče povinnosti kontrolovat dotažení matic kol v souladu s platnými předpisy.
Zpracoval: JSVA                








    Jaroslav Koudela

vedoucí provozovny 131000
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